
ALPHASHOT XL WINE
234H7

Show the spirit of your product
Für E-Commerce, Print und Online Media Marketing
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ALPHASHOT XL WINE

Einige der Markenzeichen: Antireflexionselemente, „intelligente“ 
Flaschenhalterung, stabilstes Aluminiumdesign, regulierbare 
LED-Beleuchtung, motorisierter 360°-Drehteller und direkte 
Hardwaresteuerung. All dies trägt dazu bei, dass die Objekte 
schnell und mühelos abgelichtet werden können, auch wenn es 
sich um spiegelndes oder transparentes Material handelt.

Im Kern dreht sich beim Alphashot XL WINE alles um die 
Software: Alphashot Editor. Sie ist so konzipiert, dass das Gerät 
auch ohne Fachkenntnisse bedient werden kann. Beleuchtung, 
Drehteller, mehrere Kameras und Laser werden von der Software 
gesteuert und dank verschiedener Templates können die 
Abläufe immer wieder mit denselben Einstellungen ausgeführt 
werden. Verschiedene technische Komponenten wie 
Ausblendung des Hintergrunds, automatischer Bildzuschnitt, 
Stapelverarbeitung, Schärfentiefenerweiterung, Farbanpassung 
und Schattenerstellung stellen sicher, dass der gesamte Prozess 
einheitlich, zuverlässig und extrem schnell verläuft.

ALPHASHOT XL WINE – die kompakte All-in-one-Lösung für Produktfotografie. Sie möchten 
Objekte mittlerer Größe in Printmaterial, im E-Commerce oder bei anderen Marketingaktivitäten im 
Internet werbewirksam darstellen, und zwar separat oder auch in allen Formaten zugleich? Dann ist 
dies genau das richtige Gerät für Sie. Sein Markenzeichen ist die besondere Eignung für glänzende 
und transparente Objekte, etwa Weinflaschen oder Gläser.

Selbst ohne Fachkenntnisse erstellen Sie mit dem Alphashot ohne zusätzlichen Aufwand und auch 
auf die Schnelle einheitliche, sofort nutzbare Abbildungen. 

FLASCHEN DEKORATION

GLAS SPORTAUSRÜSTUNG

HAUSHALTSGERÄTE

PORZELLAN

TYPISCHE PRODUKTKATEGORIEN:
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VORHER NACHHER

VORHER NACHHER

VORHER NACHHER Intelligentes Zubehör

Eigens konzipierte Halterungen 
und Vorrichtungen werden über 
integrierte Algorithmen von der 
Software aus dem Bild entfernt.

EIGENSCHAFTEN:

2D
Schnelle Aufnahmen, 
schnelle Verarbeitung

Nehmen Sie 36 Bilder in nur 
3 Minuten auf.

2D-Fotos, 360°-Ansichten, 
3D-Abbildungen und Videos

Der Alphashot XL wartet mit 
diversen Arten der 
Produktdarstellung auf.

Automatische Entfernung 
des Hintergrunds

Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit 
hinsichtlich Bildbearbeitung/ 
Freistellung. ORBITVU erledigt 
diesen Schritt automatisch.

Farbkorrektur

Das System selbst korrigiert Farbe, 
Sättigung, Kontrast und Helligkeit.

VORHER NACHHER

Produktschatten

Auf Wunsch kann dem abgebildeten 
Objekt ein Schatten hinzugefügt 
werden. Erfordert Oberlichter 
234A17.

Superfokus

Die Software kombiniert Fotos mit 
unterschiedlichen Fokuspunkten 
automatisch zu nur einem 
komplett „scharfen“ Bild.
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EIGENSCHAFTEN:

Bei einmaliger Betätigung wird der Laser aktiviert, 
erneute Betätigung löst die Kamera aus. Außerdem 
können weitere Funktionen dieses Schalters, von 
dem sich je einer auf zwei Seiten des Geräts 
befindet, eingestellt werden. 

Personalisierbarer Schaltknopf Antireflexbeschichtung

Alle silbernen Elemente werden kaschiert, womit 
ungewünschte Spiegelungen auf glänzenden 
Objekten vermieden werden.

Ultra flache LED Panele erweitern die Arbeitsfläche. 
Extrem Lange und verstellbare LED Panele 
ermöglichen so attraktive & längliche Reflexe an 
Flaschen.

LED-Beleuchtung Unterstützte Kameraführung

Der ausgezeichnete Kamerahalter von Manfrotto 
ermöglicht exakte Positionierungen der Kamera, 
unterstützt durch den Action-Gri�, mit dem sie 
sich schnell und sehr präzise nach oben und 
unten neigen lässt. Alle Bewegungsachsen sind 
gradgenau einstellbar.

Dieses Utensil wurde speziell für das Ablichten von 
Flaschen und anderen gläsernen Objekten 
konzipiert. Indem Sie den Gegenstand hiermit 
anheben, vermeiden Sie Spiegelungen der weißen 
Unterlage. Die Software blendet den Flaschenhalter 
automatisch aus der Abbildung aus.

Flaschenempore Beidseitige Nutzung

Die Maschine lässt sich hinsichtlich der 
Ausrichtung ganz nach den persönlichen 
Präferenzen bedienen, da sie auf zwei Seiten 
über Türen und Funktionsschalter verfügt.

Flaschenempore
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Dies ist eine Vorrichtung aus magnetischer 
Halterung und Angelschnüren. Hiermit lassen sich 
instabile Gegenstände, zum Beispiel Taschen, 
einfach aufhängen. Dies erfordert obere 
Befestigungsschiene – 234A22.

234A4 Set für manuelle Aufhängung 234A16 Oberer Kamerahalter

Für Aufnahmen von oben können Sie hier eine 
zusätzliche Kamera montieren. Dies erfordert 
obere Befestigungsschiene – 234A22.

ZUBEHÖR:
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Dieses Feature sichert die exakte Positionierung des 
Objekts extrem schnell und einfach. Aufgrund der 
hohen Leistung – stets im sicheren Nutzungsbereich 
(Klasse 2M) – sind die Strahlen auch bei voller 
Beleuchtung noch sichtbar. Einschalten lassen sich 
die Laser über die Software und über Geräteschalter.

234A18 Zwei Laserpointer 234A13 50-cm-Sockel mit Ablagefläche

Die Arbeitshöhe ist dank der Unterkonstruktion 
(50 cm) aus industrietauglichem Aluminiumprofil 
besonders nutzerfreundlich. Zudem erweist sich 
das Regalfach für die Ablage häufig verwendeter 
Objekte oder Hilfsmittel schnell als nützlich.

Zwei optionale flache LED Panele für insgesamt 
mehr Beleuchtung insbesondere hinsichtlich der 
Beleuchtung von Objekten von oben.

234A17 Oberlichter 234A21 Antireflexionshilfe

Dieses Element wirkt Spiegelungen an stark 
glänzenden Objekten im Innern des Geräts 
entgegen und lässt das Licht weicher wirken.
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ALPHASHOT XL WINE

Frontbeleuchtung

Oberlicht

Bodenlicht/Rücklicht

Laserpointer

Kameraanschluss

Computeranschluss

Stromversorgung

Max. zu fotografierende Objektgröße: (TxBxH)

Max. Belastung

Außenmaße (TxBxH)

Gewicht (netto)

Ausgabeformate Fotos

Ausgabeformate 360°-Ansichten

Ausgabeformate Videos

Export

Voreinstellungen Templates

Multikamerasteuerung

SUN Hosting

Kompatible Kameras

2 LED-Panels à 480 Stk., CRI 92+; justierbar

Optional (2 LED-Panels à 480 Stk., CRI 92+; fix)

1.600 LEDs, CRI 92+

Optional (2 lineare Laser à 15 mW jeweils Klasse 2M)

USB Typ A

USB Typ B

110–230 V (Wechselspannung), max. 1.000 W

30 x 50 x 70 cm

25 kg 

87 cm x 230 cm bis 140 cm x 130 cm 

125 kg

PNG, JPEG, RAW (Kameraausgabe), PNG-Masken

HTML5, Flash, animiertes GIF

AVI, MP4, direkter Upload zu YouTube

Einfacher Dateiausgabemodus; 

erweiterbare Ausgabemöglichkeiten via XML-Datei

5 Vorlagen (farbig, hell, dunkel, transparent, glänzend)

Bis zu 5 Kameras (nur Canon)

Inklusive: PRO-Hostingpaket – 500 Produkte, 1 Jahr

Canon und Nikon DSLR

TECHNISCHE DATEN:

ORBITVU.DE

Spezifikationen sind aufgrund von Modifikationen oder Verbesserungen Änderungen vorbehalten.
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